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Model jednostki zew! j AHW-050HCPB1 AHW-080HCPB1 AHW-100HCPB1

Zasilanie 1-fazowe 220-240 V~, 50 Hz
TZ (DB/WB) TwiW / TWyIW - - Parametry
30/35°C Wyda"nos’c’ nominalna kw 5,00 8,00 10,00
7/6°C Wspo?czy,nlnik CQP - 5,20 5,10 4,80
47 /55°C Wyd? nosc r.mmmalna kw 5,00 8,00 10,00
Tryb grzania® Wspo?czvplmk CQP - 3,15 3,20 3,10
30/35°C Wyd? nos¢ r.\ommalna kw 5,00 8,00 10,00
7/ 8°C Wspétczynnik COP - 3,00 3,00 2,80
47/ 55°C Wydajnos¢ nominalna kw 5,00 7,00 8,00
Wspétczynnik COP - 2,20 2,15 2,15
ot s | . . -
ia* o spdtczynni - )
Tryb chtodzenia B - Wydainosc nominalna Kw 5,50 8,00 10,00
Wspétczynnik EER - 5,20 5,00 4,70
Wspétczynnik SCOP - 5,08 5,01 4,89
Wylot wody 35°C Sezonowa efektywnos¢ ogrzewania (ns) % 200 197 192
Sezonowa efektywno$c*? Klasa energelycana - Avst Aart Aart
Wspétczynnik SCOP - 3,75 3,73 3,61
Wylot wody 55°C Sezonowa efektywnosc ogrzewania (ns) % 147 146 142
Klasa energetyczna - At+ A+t At+
X L Tryb Normalny dB(A) 42 42 43
Poziom cishienia Tryb Cichy dB(A) 38 40 40
akustycznego**
Tryb Nocny dB(A) 37 38 38
Moc akustyczna Tryb Normalny dB(A) 54 54 55
Wentylator Liczba wentylatoréw skraplacza — 1 1 1
Prze owietrza m/h 2870 3780 3780
Wymiary netto Wys. x szer. x gt. mm 845x1100x426
Wymiary transportowe Wys. x szer. x gt. mm 1135x1235%570
Ciezar netto kg 87 95 95
Ciezar transportowy kg m 119 119
. Typ — Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna
Spretarka Lizba — 1 1 1
Instalacja chtodnicza Olej sprezarkowy — — — — —
Napetnienie | 0,6 0,83 0,83
Napetnienie czynnikiem v — R250 R290 R290
Fabryczne kg 0,90 0,98 0,98
Minimalna dtugos¢ rur m 4 4 4
Grzanie Temperatura zewnetrzna °C(DB) -25~35 -25~35 -25~35
Temperatura wylotowa wody °C 20~75 20~75 20~75
Zakres temperatur pracy |Chlodzenie Temperatura zewnetrzna °C(DB) 5~48 5~48 5~48
Temperatura wylotowa wody °C 5~22 5~22 5~22
Tryb . Temperatura zewnetrzna °C(DB) -25~46 -25~46 -25~46
Temperatura wody w zbiorniku °C 30~75 30~75 30~75
Natezenie przeptywu wody |TWIW: 30°C / TWyIW: 35°C AT: 5°C m’/h 0,86 1,38 1,72
Typ przytaczy - Potaczenie Srubunkowe
. . Zawory odcinajace mm (cale) G1” (wewn.) - G1” (wewn.)
Instalacja hydrauliczna Srednica rury wlotowej mm (cale) G1” (zewn.)
Srednica rury wylotowej mm (cale) G1” (zewn.)
Model jednostki wewnetrznej ‘ AMH-100HCWBAA
Zasilanie 1-fazowe 220-240 V~, 50 Hz
V;/yrgla’ry;ae;tg Wys. x szer. x gt. mm 890x520x320
Wymiary opakowania Wys. x szer. x gt. mm 419x1160x650
Ciezar netto kg 40
Ciezar transportowy kg 46
[Typ - Inwerterowa
Energooszczedna pompa | Maks. wysokos¢ podnoszenia m 9
obiegowa Maks. natezenie przeptywu wody m/h 4,5
Maks. pobér mocy w 95
. Zawor bezpieczeristwa - Tak (3 bar)
Zawor . -
Zawor odcinajacy cale 1", DN25
Typ przytaczy - Potaczenie Srubunkowe
Srednica rury wlotowej (z jednostki zewnetrznej) cale G1” (wewn.)
Instalacja rurowa Srednica rury wylotowej (do jednostki zewn.) cale G1” (wewn.)
Srednica rury wlotowej (z instalacji grzewczej i c.w.u.) cale G1" (wewn.)
Srednica rury wylotowej (z instalacji grzewczej i C.w.u.) cale G1” (wewn.)
Poziom gtoénosci (cisnienie akustyczne) dB(A) 30
Poziom gtosnosci (moc akustyczna) dB(A) 44

*1: Znamionowe parametry pracy w trybie grzania / chtodzenia w warunkach pefnego obcigzenia zgodnie z normg EN 14511. Dane dotyczace wydajnosci grzewczej sq usrednione (uwzgledniajg cykle odszraniania).

*2: Zgodnie 2 EN14825. Sezon UMIARKOWANY. Klasy efektywnosci energetycznej od A+++ do D.

*3: Poziom mocy akustycznej zostat zmierzony zgodnie z norma EN 12102 w warunkach okrelonych w normie EN 14825 (czeSciowe obciazenie).Podane w powyzszej tabeli wartosci poziomu hatasu specyfikuja poziom hatasu
osiggany w warunkach komory bezechowej, dlatego w miejscu instalacji nalezy uwzgledni¢ dodatkowo dZwigki odbite. TZ: Temperatura zewngtrzna, TWIW: Temperatura wlotowa wody, TWyIW: Temperatura wylotowa wody
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