Pompa ciepta POWIETRZE - WODA

Dane techniczne
» Split (4~8 kW)

Model jednostki zewnetrznej AHW-044HCDS1 AHW-060HCDS1 AHW-080HCDS1
Zasilanie 1-fazowe 220-240 V~, 50 Hz
TWIW £ TWyIW 30 / 35°C Wydajno$¢ (Min./Nom./Max.) kw 1.85/4.40/7.00 1.95/6.00/8.90 2.10/8.00/11.0
T2 (DB/WB) 7/6°C COP{tom.) - 210 200 490
TWIW £ TWYIW 47 /55°C Wydajno$¢ (Nom./Max.) kw 4.40/6.00 6.00/7.50 8.00/9.00
Tryb grzania® COP (Nom.) - 3,00 3,05 2,80
o Wydajno$¢ (Nom./Max.) kw 4.40/5.00 5.30/5.90 5.80/7.30
TWIW / TWyIW 30 / 35°C
T2 (DB/WB) -7/ -8°C COP{Nom.) - 220 215 AL
TWIW 7 TWYIW 47 £55°C Wydajno$¢ (Nom./Max.) kW 4.00/4.20 4.70/5.10 5.00/6.40
COP (Nom.) - 1,97 2,04 1,94
TwlW /T 12 7°C Wydajnoé¢ nominalna kw 4,40 5,00 6,00
Tryb chtodzenia*' TZ(DB) 35°C R - 330 320 280
TWW / TWyIW 23 7 18C Wydajnoé¢ nominalna kw 5,60 6,00 7,00
EER - 5,60 5,60 510
SCoP - 5,00 493 4,92
"I'Nexj;p(;r;:gra wylotowa Sezonowa efektywnos¢ ogrzewania (ns) % 197 194 194
Klasa energetyczna - Attt Attt Attt
Temperatura wylotowa Stop - 33 33 342
. o Sezonowa efektywnos¢ ogrzewania (ns) % 126 130 134
Sezonowa efektywnos¢*t |wody 55°C Klasa energetyczna - A+t A+ A+t
D y SEER - 887 8,73 8,54
wody 18°C Sezonowa efektywnos¢ chtodzenia (ns) % 352 346 339
Temperatura wylotowa SEER - 575 585 573
wody 7°C Sezonowa efektywnos¢ chtodzenia (ns) % 227 231 226
X L Tryb normalny (grzanie/chtodzenie dB(A) 477147 48747 50747
Poziom Ciénienia Tryb cichy (grzanie/chtodzenie) dB(A) 39/39 42142 13/43
akustycznego - .
Tryb nocny (grzanie/chtodzenie) dB(A) 35/35 38/38 39/39
Moc akustyczna Normalny tryb pracy (grzanie/chtodzenie dB(A) 61/61 62/61 64/61
Wentylator Liczba wentylatoréw skraplacza — 1 1 1
Przeptyw powietrza m/h 2700 2700 2700
Zalecana wielko$¢ bezpiecznika A 16 16 16
Wymiary zewnetrzne Wys. x szer. x gf. mm 750x900x340
Wymiary transportowe ‘WysA X szer. x gt mm 807x1022x445
Ciezar (netto / transportowy) kg 48.5/525 [ 48.5/52.5 [ 49.0/53.5
Sprezarka Typ — Rotacyjna
i ) ) Typ — R32
Hlosc caynnika chtodniczego Fabryczne napetnienie czynnikiem kg 0,98 0,98 1,05
Orurowanie Rura gazowa mm (cale) D12.7(1/2) D12.7(1/2) ®15.88(5/8)
. . Rura cieczowa mm (cale ®6.35(1/4) ®6.35(1/4) ®6.35(1/4)
Instalacja chtodnicza " ) -
Min. dtugos¢ rur chtodniczych m 4
Max. dtugos¢ rur bez dopetnienia czynnika m 8
Max. dtugo$¢ orurowania m 40 40 45
Przewyzszenie migdzy jedn. |ledn. zewn. jest wyzej m 30 30 30
zewn. a wewn. edn. wewn. jest wyze] m 20 20 20
Grzanie Temperatura otoczenia jedn. zewn. °C(DB) -25~35
Temperatura wylotowa wody °C 15~60
Zakres temperatur pracy Tryb c.w.u. Jemperatura zewnet trzna. y 406} —
Temperatura wody na zbiorniku °C 30~55(75*4)
X Temperatura zewnetrzna °C(DB) 5~46
Chlodzenie Temperatura wylotowa wody °C 5-22
odel jednostki wewnetrznej AHM-044HCDSAA AHM-060HCDSAA AHM-080HCDSAA
Zasilanie 1-fazowe 220-240 V~, 50 Hz
Natezenie przeplywu wody ’LWIWl 30°C/ TWyIW: 35°CAT: 5°C m¥/h 1,21 1,53 1,90
TWIW: 47°C / TWyIW: 55°C AT: 8°C m’/h 0,65 0,81 0,97
Minimalne nate7enie przeptywu wody m’/h 0,50 0,60 0,60
Znamionowa wysokos¢ podnoszenia m 62 47 32
Max. wysokos¢ podnoszenia m 7.6
. Max. natezenie przeptywu wody m*/h 35
Pompa obiegowa
Klasa energetyczna - A
Regulacja predkosci obrotowej - Inwerter
Moc maksymalna W 50
Grzatka elektryczna wody (3 stopnie requlacji mocy) kw 1/2/3
Materiat - Mosigdz
Zawér odcinajacy z filtrem Sr edn.ica sl o
Filtr siatkowy - 50
Typ filtra - Filtr samoczyszczacy (z ptukaniem wstecznym
Zawdr bezpieczeristwa bar 3
Zawér odcinajacy - 2 szt. w dostawie
Ciénienie akustyczne dB(A) 28 \ 28 [ 28
Moc akustyczna dB(A) 2 \ 2 \ 2
Zalecana wielkos¢ bezpiecznika A 20(40*)
miary zewn. (2 czami) |Wys. x szer. x gt mm 890x520%320
Wymiary opakowania Wys. x szer. x gt. mm 419%1160%650
Ciear (netto / transportowy) kg 4151485 \ 4151485 [ 4251495
Typ przytaczy - Przytacze kielichowe ze érubunkiem
Instalacja chtodnicza Rura gazowa mm(cale; D12.7(1/2) ‘ D12.7(1/2) ©15.88(5/8)
Rura cieczowa mm(cale $6.35(1/4) $6.35(1/4) $6.35(1/4)
Typ przytaczy - Przytacze Srubunkowe
Instalacja hydrauliczna Zawory oddinajace cale G1"- G1"(wewn.)
Srednica rury wlotowej cale G1”(zewn.)
Srednica rury wylotowej cale G1"(zewn.)

*1: Znamionowe parametry pracy w trybie grzania / chtodzenia w warunkach peinego obciaZenia zgodnie z norma EN 14511. Diugosc orurowania: 7.5 m, przewyzszenie miedzy jedn. zewnetrzng/wewnetrzng: 0 m.

Dane dotyczace wydajnosci grzewczej s usrednione (uwzgledniajg cykle odszraniania).

*2:Zgodnie 2 EN14825. Sezon UMIARKOWANY. Klasy efektywnosci energetycznej od A+++ do D.

*3: Poziom mocy akustyczne] zostat zmierzony zgodnie z norma EN 12102 w warunkach okreslonych w normie EN 14825 (czesciowe ohciazenie).Podane w powyzszej tabeli wartosci poziomu hatasu specyfikuja poziom hatasu osiagany
wwarunkach komory bezechowej, dlatego w miejscu instalacji nalezy uwzglednic dodatkowo diwieki odbite.

*4: W przypadku zasobnika c.w.u. wyposazonego w grzatke elektryczng nastawy temp. moga wynosic do 75°C. TZ: Temy ewnetrzna, TWIW: Temy wlotowa wody, TWyIW: Temperatura wylotowa wody

*5 Wartos¢ przy wiaczonej grzatce elektrycznej
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Dane technicz
» Split (10~16 kW)

ne

yENIENT 3-fazowe 380-415

AHW-100HEDS1

AHW-120HEDS1

AHW-140HEDS1

AHW-160HEDS1

Model jednostki zewnetrznej

TwIW / TWylw  [Wydajnos¢ (Nom./Max. kW 10.0/12.5 12.0/14.5 14.0/16.0 16.0/18.0
. 30/35°C COP (Nom.) - 510 4,95 4,80 4,60
T2 (DB/WE) 7/6°C Twiw / TWylw  [Wydajno$¢ (Nom./Max. kW 9.0/11.0 11.2/13.0 13.0715.0 15.0/17.0
Tryb grzania® 47/55°C COP (Nom.) - 3,10 3,05 3,05 2,95
TwIW / TWylw  [Wydajno$¢ (Nom./Max. kW 9.5/9.5 10.8/10.8 13.5/13.5 14.0/14.0
o 30/35°C COP (Nom.) - 3,10 3,00 2,85 2,80
72 (DB/WE) -7 ¢ & TwIW / TWylw  [Wydajno$¢ (Nom./Max. kW 8.0/8.0 8.5/8.5 10.0/10.0 11.0/11.0
47 /55°C COP (Nom.) - 2,15 2,10 2,05 2,00
TwIW / TWylw  [Wydajnos¢ nominalna kw 8,5 10,0 11,0 13,0
- . 12/7°C EER (Nom.) - 3,00 2,85 2,85 2,70
Ty chfodzenia’” 12(08) 35°C TwIW / TWylw  [Wydajnoé¢ nominalna kw 9.0 11,0 14,0 155
23/18°C EER (Nom.) - 4,50 4,10 4,20 3,90
Scop - 4,83 4,76 4,61 4,49
I:(Esea?fg rawylotowa Sezonowa efektywnos¢ ogrzewania (ns) % 190,0 187,0 181,0 177,0
Sezonowa efektywnosé? Klasa energetyczna - Attt Attt Attt Attt
SCOP - 3,58 346 3,29 328
mj.;%r;tg ra wylotowa Sezonowa efektywnos¢ ogrzewania (ns) % 140,0 135,0 129,0 128,0
Klasa energetyczna - At+ At Art At+
. . Tryb normaln; dB(A) 48 49 51 53
Poziom ciSnienia ?:vay dB(A) 3 6 % 8
akustycznego™
Tryb nocny dB(A) 42 42 44 44
Moc akustyczna Normalny tryb pracy dB(A) 62 64 66 67
Wentylator Liczba wentylatoréw skraplacza — 1 1 1 1
Przeptyw powietrza m’/h 3900 3900 4200 4200
Wymiary zewnetrzne Wys. x szer. x gt. mm 840x1100x390
Wymiary transportowe Wys. x szer. x gt. mm 1000x1185x530
Ciezar (netto / transportowy) kg 77.0/92.0 77.0/92.0 [ 90.5/105.5 90.5/105.5
Sprezarka Typ — Rotacyjna
Tlo$¢ czynnika Typ — R32
chtodniczego Fabryczne napetnienie czynnikiem kg 18 18 2,7 2,7
Orurowanie Rura gazowa mm(cale 15.88 (5/8) 15.88(5/8) 15.88(5/8) 15.88 (5/8)
. . Rura cieczowa mm(cale 9.53(3/8) 9.53(3/8) 9.53(3/8) 9.53 (3/8)
Instalacja chtodnicza " ” .
Min. dtugos¢ rur chtodniczych m 4
Max. dtugos¢ rur bez dopetnienia czynnika m 15
Max. dtugos¢ orurowania m 50
Przewyzszenie migdzy ledn. zewn. jest wyzej m 30 30 ‘ 30 30
jedn. zewn. a wewn. Jedn. wewn. jest wyzej m 20 20 ‘ 20 20
Grzanie Temperatura otoczenia jedn. zewn. °C(DB) -25~35
Temperatura wylotowa wody °C 20~65
Temperatura zewnetrzna °C(DB) -25~43
Zakres temperatur pracy b cw.u. Temperatura wody na zbiorniku °C 30-60(75*%)
. Temperatura zewnetrzna °C(DB) 5~46
Chiodzenie Temperatura wylotowa wody °C 5~22

Model jednostki wewnetrznej

3-fazowe 380-415 V~, 50 Hz

AHM-100HEDSAA

AHM-120HEDSAA

AHM-140HEDSAA

AHM-160HEDSAA

Natezenie przeptywu wody ‘IWT 30°C / OWT: 35°CAT: 5°C mé/h 1,72 2,06 2,41 2,75
Minimalne nateZenie przeptywu wod! m’/h 038 0,9 ‘ 1.1 1.2
Max. wysokoé¢ podnoszenia m 12
’ Max. natezenie przeptywu wody m’/h 5,6
Pompa obiegowa
Typ - Inwerter
Moc maksymalna w 180
Grzatka elektryczna wody (3 stopnie regulacji mocy) kw 2/4/6
Zawdr odcinajacy z filtrem Ffe“".'“ b =
Filtr siatkowy - 50
Zawdr bezpieczeristwa bar 3
Zawdr odcinajacy - 2 szt. w dostawie
Ciénienie akustyczne dB(A) 29 29 29 29
Moc akustyczna dB(A) 44 44 44 44
Wymiary zewn. (z przytaczami) ‘st. xszer. x gt mm 890%520x320
Wymiary opakowania ‘st. xszer. x gt mm 420x1160%650
Cigzar (netto / transportowy) kg 47/53.5 47/53.5 ‘ 49.5/56.5 49.5/56.5
- Przytacze kielichowe ze $rubunkiem
Instalacja chtodnicza mm(cale) ® 15.88 (5/8) ® 15.88(5/8) ®15.88(5/8) @ 15.88 (5/8)
mm(cale $9.53(3/8) ©9.53(3/8) ©9.53(3/8) $9.53(3/8)
- Przytacze Srubunkowe
. . cale G1"- G1"(wewn.)
Instalacja hydrauliczna cale G1"(zewn.)
Srednica rury wylotowej cale G1"(zewn.)

*1: Znamionowe parametry pracy w trybie grzania / chtodzenia w warunkach pefnego obciazenia zgodnie z norma EN 14511. Diugosc orurowania: 7.5 m, przewyiszenie miedzy jedn. zewnetrzng/wewnetrzng: O m.
Dane dotyczace wydajnodci grzewczej s usrednione (uwzgledniajg cykle odszraniania).

*2: Zgodnie 2 EN14825. Sezon UMIARKOWANY. Klasy efektywnosci energetycznej od A+++ do D.
*3: Poziom mocy akustyczne] zostat zmierzony zgodnie z norma EN 12102 w warunkach okreslonych w normie EN 14825 (czesciowe obciaienie).
Podane w powyzsze] tabeli wartoéci poziomu hatasu specyfikujg poziom hatasu osiggany w warunkach komory bezechowej, dlatego w miejscu instalacji nalezy uwzglednic dodatkowo dzwicki odbite.
*4:W przypadku zasobnika c.w.u. wyposazonego w grzatke elektryczng nastawy temp. moga wynosic do 75°C.
Tz

ewnetrzna, TWIW:

wlotowa wody, TWyIW: Temperatura wylotowa wody
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